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Le BV141 est certainement un des avions les plus inhabituels qui aient jamais été produits. 
Conçu en vue d'effectuer des missions d'observation au-dessus du champ de bataille, cet appareil fut confronté à d'importants problèmes de développement, et fut en outre « mal accepté »,tant et si bien que lorsqu’ 'il parvint au stade de la production en série, la tâche qu'il aurait dû assurer avait  déjà été confiée au Focke-wulf Fw 189, machine qui connut une très belle carrière opérationnelle.

Le rôle dévolu à ces avions étaient principalement l’observation, accessoirement de transporter du matériel ou du personnel, tirer des écrans de fumée, ou faire des attaques au sol .
Dans le cahier de charge, il fallait un avion avec un équipage de 3 hommes et une visibilité maximale .
Il n’était pas prévu qu’il y ait obligatoirement un ou deux moteurs .
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Dès le départ, le ministère critiqua les idées de Blohm und Voss, mais la firme disposait d'assez de fonds pour construire à ses frais un prototype.

Impressionnés par le simple fait que l'avion puisse décoler, les milieux officiels en commandèrent deux prototypes. 
Plusieurs prototypes de série A furent construit ,et ils se comportèrent parfaitement, emportant l'adhésion des pilotes d'essai. 
Les plans de fabrication en grande série étaient établis, lorsque le haut commandement de la Luftwaffe persuada le ministère de l'air d'annuler le programme, avançant que l'appareil était sous-motorisé.

L'attitude du haut commandement peut être considéré comme « aberrante » ;si l'avion avait été produit en grande série il aurait rendu de grands services à la luftwaffe, tant il surclassait le Fw189.

La version B répondait à ce problème (qui n’en était pas « un »,mais bien un prétexte) , en utilisant un moteur plus puissant encore que celui réclamé par le haut-commandement. 
Ca ne changea rien au fond de l’affaire ; on en commanda 13,il en sortit 5 ….

Caractéristiques 

Vitesse max: 

440 km/h 

Plafond pratique : 
10 000m

Distance franchissable : 1200 km

Armement: 2 mitrailleuses fixes de 7,92mm ; 1 mitrailleuse MG15 sur affut vers l'avant ; 4 bombes de 50 kg sous les ailes.

Version A et Version B 
· Dans la version A, les 2 ailes sont symétriques.

· Dans la version B , l’aile porteuse de la nacelle est plus petite.
Focke-Wulf Fw 189
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Vitesse maximale
357 km/h

Plafond 

7 300 m

Rayon d'action

670 km

Armement

Interne

200 kg de bombes

Externe 
deux MG 15 et deux MG 17

Inférieur en tout au BV141,mais d’un dessin plus « classique »,le FW189 s’imposa .
Tout n’était pas mauvais en lui ; malgré son apparence fragile, le Fw 189 possède une excellente manœuvrabilité et une agilité qui le rendait très difficile à atteindre pour les pilotes de chasse russes. 
Lorsqu'il est attaqué, le Fw 189 a souvent été en mesure d'attaquer à son tour en s'engageant simplement dans une manœuvre en cercle serré que l'ennemi n'arrivait pas à suivre. 
Sa solidité a été régulièrement démontrée par les Fw 189 qui rentraient à leurs bases même très endommagés.

Comparaison BV 141 et FW 189
	
	BV 141
	FW 189
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	Construits
	23 
	864

	V max
	440
	357

	Plafond
	10.000
	7.300

	Rayon action
	1.200
	670


Le BV 141 était donc largement supérieur au FW 189,
Malheureusement pour lui, son dessin particulier n’inspirait aucune confiance …
Le Su-12 : Le FW 189 Russe

Héritier direct du FW 189,le Su 12 a été   commencé durant la guerre .
Il a rencontré plusieurs problèmes techniques, et n’est devenu opérationnel qu’en 47-48 .
A ce moment les données du problème étaient complètement changées, et l’avion fut abandonné .
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